
QUICKTRONIC       ECONOMIC:
la sostituzione vincente. 
L’alternativa elettronica agli alimentatori
elettromagnetici e a basse perdite:
compatta, efficiente, semplice
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Con l’innovativa famiglia di alimentatori QUICKTRONIC
ECONOMIC, OSRAM offre un’alternativa elettronica agli
alimentatori elettromagnetici tradizionali e a basse perdite 
(CCG/LLG) e consente un ingresso facile ed economico nel 
mondo dei moderni alimentatori elettronici.

Gli alimentatori QUICKTRONIC   ECONOMIC hanno dimensioni 
simili a quelle tipiche degli alimentatori elettromagnetici, 
coprono un’ampia gamma di potenze e sono disponibili nella 
versione monolampada e nella nuovissima versione bilampada.

QUICKTRONIC    ECONOMIC: l’alternativa 
elettronica agli alimentatori elettromagnetici

Gli alimentatori elettromagnetici vanno in pensione

In gran parte d’Europa e in molti altri paesi del mondo gli
alimentatori elettromagnetici (CCG) sono sempre meno diffusi
e il loro impiego è in alcuni casi vietato.

Le ragioni sono: rispetto ai modelli elettronici, gli alimenta-
tori elettromagnetici inclusa la gran parte degli alimentatori a 
basse perdite (LLG) risultano assolutamente meno vantaggiosi 
in termini di consumo di energia, comfort visivo, sicurezza ed 
economicità di esercizio.

Alimentatori a basse perdite - solo una soluzione
temporanea:

Gli alimentatori elettromagnetici a basse perdite (LLG)         
funzionano in base allo stesso principio degli alimentatori          
elettromagnetici tradizionali (CCG): la corrente di lampada
segue l’andamento della tensione di rete, e cio’ non            
consente di ottenere una luce stabile e senza sfarfallìo.

In questa tipologia di alimentatori, ogni passaggio per lo zero 
della tensione di rete genera un’interruzione di corrente fino 
alla successiva riaccensione della lampada.
Questi continui cicli di accensione/spegnimento non sono
percepibili dall'occhio umano, ma riducono l'efficienza del 
sistema.

Tutti i vantaggi degli alimentatori elettronici

Negli alimentatori elettronici (ECG) la corrente di lampada è 
indipendente dalla frequenza di rete. 
L’elevata frequenza di esercizio dell’ECG consente quindi di 
avere una luce costante e stabile, senza effetti stroboscopici. 
Data l’assenza dei fenomeni di interruzione di corrente, 
viene meno la necessità di rieccitare gli elettroni, operazione          
indispensabile con gli alimentatori a basse perdite (LLG).
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Confronto dei costi tra alimentatori elettromagnetici
a basse perdite (LLG) e QT-ECO
Esempio: apparecchio con 2 lampade fluorescenti compatte da 26 W 

 LLG QT-ECO T/E 2x26
Alimentatore 2x 1,05 o 8,00 o
Condensatore 0,40 o
 2,50 o 8,00 o
Maggior costo di acquisto      5,50 q

Potenza per apparecchio                                   66 W 52 W
Ore di esercizio/anno  3.000 h 3.000 h
Costi di energia/anno (0.10 EUR/kWh) 19,80 o 15,60 o
Costi di manutenzione/anno 5,78 o 3,47 o
Costi materiale, sostit. lampade, smaltimento dopo  8000 h* 13000 h*

 25,58 o 19,07 o
Maggior costo di esercizio all’anno 6,51 q

Tempo di ritorno dell’investimento  10,1 mesi

Il massimo comfort: l’alimentatore QUICKTRONIC   ECONOMIC consente di 
trasformare in modo comodo, sicuro ed economico tanti diversi apparecchi 
d’illuminazione in apparecchi efficienti dal punto di vista energetico.

* Durata media della lampada con l’impiego degli alimentatori  LLG e QT-ECO rispettivamente

Ecco perché identiche tipologie di lampade alimentate ad alta 
frequenza emettono lo stesso flusso luminoso consumando 
meno energia. La potenza ridotta porta ad un minor carico 
della lampada e ne prolunga la vita utile, ne migliora il
rendimento e riduce il consumo di energia.

Accensione con preriscaldamento ottimizzata:
un “must” per i moderni ECG

I moderni alimentatori elettronici (ECG) portano gli elettrodi 
della lampada alla temperatura ottimale prima dell’accensione. 
Questa funzione si rivela particolarmente utile nelle lampade di 
piccola potenza che sono generalmente dotate di elettrodi più 
delicati.

La scelta di un’alternativa agli alimentatori elettromagnetici 
non deve quindi prescindere da questa importante
caratteristica, dal momento che solo un'accensione con
preriscaldamento ottimizzata può garantire che il numero di 
cicli di accensione/spegnimento non influisca in modo
negativo sulla durata della lampada.
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QUICKTRONIC® 

Panoramica lampade
e alimentatori elettronici (ECG)

Oggi:
per due lampade basta un
solo alimentatore QT-ECO 
bilampada

➔

Lampade
DULUX S/E 5 W
DULUX S/E 7 W
DULUX S/E 9 W
DULUX S/E 11 W
DULUX D/E 10 W
DULUX D/E 13 W
DULUX T/E 13 W PLUS
DULUX D/E 18 W
DULUX T/E 18 W PLUS
DULUX D/E 26 W
DULUX T/E 26 W PLUS
DULUX L 18 W
DULUX F 18 W
DULUX L 24 W
DULUX F 24 W
HE 14 W (Ø 16 mm)
HE 21 W (Ø 16 mm)
HO 24 W (Ø 16 mm)
L 4 W (Ø 16 mm)
L 6 W (Ø 16 mm)
L 8 W (Ø 16 mm)
L 13 W (Ø 16 mm)
L 10 W (Ø 26 mm)
L 15 W (Ø 26 mm)
L 16 W (Ø 26 mm)
L 18 W (Ø 26 mm)
L 36 W (Ø 26 mm)
L 58 W (Ø 26 mm)
FC 22 W
L 22 W C 
L 18 W U
CFL Square 10 W
CFL Square 21 W

Una gamma completa con le geometrie tipiche degli    
alimentatori elettromagnetici (CCG)

Con QUICKTRONIC   ECONOMIC, OSRAM offre una nuova
alternativa elettronica agli alimentatori elettromagnetici (inclusi 
quelli a basse perdite), grazie alla quale moltissimi apparecchi 
d’illuminazione possono essere convertiti in modo comodo, 
sicuro ed economico in sistemi più efficienti.
Undici modelli di alimentatori elettronici e tre geometrie tipiche 
degli alimentatori elettromagnetici coprono un totale di 33 tipi
di lampade e potenze.

Particolarmente versatile: la maggior parte degli alimentatori 
QT-ECO è stata concepita secondo la logica degli alimentatori 
elettronici MULTIWATT – questo riduce i costi di pianificazione, 
logistica e produzione. Ad esempio, ben 15 diverse lampade 
fluorescenti lineari, circolari e compatte possono essere
alimentate con il QT-ECO 1x4-16/220-240.

QUICKTRONIC   ECONOMIC bilampada

Grazie alla facilità e alla praticità di installazione 
le nuove versioni bilampada QUICKTRONIC   ECONOMIC 
QT-ECO 2x5 11/220-240 S, QT-ECO T/E 2x18/220-240 e
QT-ECO T/E 2x26/220-240 consentono di risparmiare costi,
materiale e spazio. Il modello QT-ECO 2x5-11/220-240 S, ad 
esempio, è in grado di alimentare contemporaneamente due 
delle otto diverse lampade fluorescenti normali e compatte
ammesse.

In passato: 
per due lampade 
servivano due alimentatori 
elettromagnetici 
monolampada

NOVITA'!  

* Di prossima disponibilità

DULUX S/E DULUX T/E DULUX L

T8 (Ø 26 mm)

FC

DULUX D/E

CFL Square

T5 (Ø 16 mm)

NOVITA' 
ASSOLUTA!

La soluzione intelligente:
QUICKTRONIC   ECONOMIC

• 30% circa di risp
   elettromagnetici d

• Ridotti costi di m

• Accensione senza

•   Luce costante e s
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Dati tecnici

Tipo Codice EAN   Fig. Lampade Potenza di Potenza di Corrente di Flusso luminoso Fattore di Dimensioni  Interasse
    lampada [W] sistema [W] lampada [A] a 25 °C [lm] potenza [λ] l x l x a [mm] fori [mm]
 QT-ECO 1x4-16/ 4050300 638584  1 DULUX S/E 5 W 5,5 7,5 0,06 250 λ = 0,6 80 x 40 x 22 72-75
 220-240 S 1)   DULUX S/E 7 W 7 9 0,06 400   
   DULUX S/E 9 W 8 10 0,07 600   
 QT-ECO 1x4-16/ 4050300 660370 2 DULUX S/E 11 W 11 13 0,09 900  150 x 22 x 22 140
 220-240 L 1)   DULUX D/E 10 W 9,5 11,5 0,8 600   
   DULUX D/E 13 W 11,5 14 0,1 800   
   DULUX T/E 13 W PLUS 11,5 14 0,1 800   
   HE 14 W (Ø 16 mm) 12,5 15 0,1 1200   
   L 4 W (Ø 16 mm) 4,5 6,5 0,05 120   
   L 6 W (Ø 16 mm) 6,5 8,5 0,06 240   
   L 8 W (Ø 16 mm) 8,5 10,5 0,07 450   
   L 13 W (Ø 16 mm) 12 15 0,1 950   
   L 10 W (Ø 26 mm) 10 12 0,08 650   
   L 16 W (Ø 26 mm) 13 16 0,11 1100   
   CFL Square 10 W 10 12 0,09 700   
 QT-ECO 1x18-24/ 4050300 638560  1 DULUX L 18W 15 18 0,13 1100 λ = 0,6 80 x 40 x 22 72-75
 220-240 S 1)   DULUX F 18 W 15 18 0,13 1000   
    DULUX L 24 W 20 22,5 0,16 1600   
 QT-ECO 1x18-24/ 4050300 660417 2 DULUX F 24 W 20 22,5 0,16 1500  150 x 22 x 22 140
 220-240 L 1)   FC 22 W 20 22,5 0,16 1650   
   HO 24 W (Ø 16 mm) 18,5 22 0,15 1600   
   L 15 W (Ø 26 mm) 14,5 17 0,13 950   
   L 18 W (Ø 26 mm) 16,5 19 0,14 1250   
   L 18 W U 17 19,5 0,14 900   
   L 22 W C 17 20 0,14 1100   
 QT-ECO 1x18-21/ 4050300 794907  1 DULUX D/E 18 W 16,5 19 0,14 1150 λ = 0,6 80 x 40 x 22 72-75
 220-240 S 1)   DULUX T/E 18 W PLUS 16,5 19 0,14 1150   
   HE 21 W (Ø 16 mm) 19 23 0,17 1800   
   CFL Square 21 W 17 19,5 0,14 1200   
 QT-ECO 1x26/  4008321 065971 1 DULUX D/E 26 W 21,5 23,5 0,12 1600 λ = 0,6 80 x 40 x 22 72-75
 220-240 S 1)2)   DULUX T/E 26 W PLUS 21,5 23,5 0,12 1600   
 QT-ECO 2x5-11/ 4050300 821504 1 DULUX S/E 5 W 11 12,5 0,1 2 x 250 λ = 0,6 80 x 40 x 22 72-75
 220-240 S 1)   DULUX S/E 7 W 13 15 0,11 2 x 350   
   DULUX S/E 9 W 16 18 0,13 2 x 500   
   DULUX S/E 11 W 21 23,5 0,16 2 x 700   
   DULUX D/E 10 W 18 20 0,14 2 x 600   
   L 6 W (Ø 16 mm) 12 14,5 0,11 2 x 240   
   L 8 W (Ø 16 mm) 15 17,5 0,13 2 x 400   
   L 10 W (Ø 26 mm) 18 20 0,14 2 x 600   
 QT-ECO T/E 2x18/ 4050300 803982 3 DULUX D/E 18 W 2 x 16,5 36 0,18 2 x 1150 λ = 0,95 150 x 41 x 28 140
 220-240    DULUX T/E 18 W PLUS 2 x 16,5 36 0,18 2 x 1150   
 QT-ECO T/E 2x26/ 4050300 804002 3 DULUX D/E 26 W 2 x 24 52 0,25 2 x 1800 λ = 0,95 150 x 41 x 28 140
 220-240    DULUX T/E 26 W PLUS 2 x 24 52 0,25 2 x 1800   
 QT-ECO 1x36/230-240 4050300 940656 3 L 36 W 31 36 0,16 2900 λ = 0,95 150 x 41 x 28 140
 QT-ECO 1x58/230-240  4050300 940656 3 L 58 W 50 58 0,25 4800 λ = 0,95 150 x 41 x 28 140

Caratteristiche generali per tutti gli
alimentatori QUICKTRONIC   ECONOMIC:
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QUICKTRONIC   INSTANT START economic: un’altra intelligente alternativa OSRAM
agli alimentatori elettromagnetici.

Con la nuova famiglia di alimentatori elettronici QUICKTRONIC   INSTANT START economic (QTIS e) per 
lampade T8, OSRAM offre un’altra alternativa elettronica intelligente e conveniente agli alimentatori 
elettromagnetici (inclusi quelli a basse perdite). I modelli OSRAM QTIS e possono alimentare apparecchi 
d’illuminazione a 1, 2, 3 e 4 lampade con lampade T8 (diametro 26 mm) nelle potenze standard da
18, 36 e 58 W. 

Dimensioni in mm1 2 3

1) Gli alimentatori elettronici sono adatti al funzionamento in apparecchi d’illuminazione con un carico massimo di 25 W 
2) Di prossima disponibilità

• Immunità secondo la norma
   EN 61547/IEC 61547
• Temp. ambiente ta: -15 °C a +50 °C
• Temp. involucro tc: max.+70 °C
• Marchi i

• Tensione di rete:  220-240 V o 230-240 V
• Campo di tensione [c.a.]: 198-254 V
• Frequenza di rete: 50 Hz o 50-60 Hz
• Frequenza di funzionamento: 30-45 kHz

• Soppressione dei radiodisturbi secondo
   la norma EN 55015/CISPR 15
• Contenuto di armoniche secondo
   la norma EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2

www.osram.it
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ECONOMIC – I principali vantaggi in sintesi

QT-ECO
2x5-11/220-240 S

QT-ECO
T/E 2x18/220-240
T/E 2x26/220-240

QT-ECO
1x36/230-240
1x58/230-240

QT-ECO 
1x4-16/220-240 S
1x-18-21/220-240 S
1x-18-24/240-240 S
1x26/220-240 S*

QT-ECO 
1x4-16/220-240 L
1x18-24/240-240 L

Soluzione innovativa:

rispetto all’alimentatore elettromagnetico,
QUICKTRONIC   ECONOMIC offre un risparmio
di energia del 30% circa

armio di energia elettrica rispetto agli alimentatori
di classe C

anutenzione grazie a una maggiore durata della lampada

a sfarfallìo 

stabile senza effetti stroboscopici

• Maggiore efficienza della lampada

•   Disinserimento di sicurezza in caso di lampada difettosa o a fine vita

•   Riaccensione automatica dopo una sostituzione della lampada

•   Stessa geometria degli alimentatori elettromagnetici (interasse tra i fori:
72 –75 mm e 140 mm) che permette l’applicazione della Direttiva Europea 2000/55/CE, 
riducendo al minimo i cambiamenti di design degli apparecchi d'illuminazione
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