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Anche nell’illuminazione,
la sfera è la forma perfetta

Con la sua sfera in materiale
ceramico, un nuovo brevetto
OSRAM, la lampada ad
alogenuri metallici
POWERBALL® HCI® offre,
rispetto alle lampade
ceramiche con tubo di scarica
convenzionale, migliore
concentrazione luminosa,
miglior resa e stabilità 
del colore.

Stupendamente in rosso

La nuova stella OSRAM 
fa una splendida figura
soprattutto in rosso.   
Infatti la già eccellente qualità
di resa del colore delle
lampade HCI® è stata
ulteriormente aumentata 
nella POWERBALL® HCI®

con un migliore indice di resa
del colore nell’area rossa 
dello spettro visibile.

Minor numero di
componenti per una
maggiore stabilità

La nuova stella
dell’illuminazione è dotata 
di una maggiore stabilità
meccanica rispetto alle
lampade ceramiche con tubo
di scarica convenzionale. 
Nella tecnologia ceramica
POWERBALL® HCI® l’ambiente
in cui avviene la scarica è
formato da due soli
componenti semisferici e di
conseguenza non ci sono
punti nei quali lo spessore
delle pareti o il diametro
cambino improvvisamente di
valore. Ciò significa che
POWERBALL® HCI® è più
stabile sul piano meccanico 
e meno sensibile a urti 
e vibrazioni.

Questi angoli sono punti 
di maggiore fragilità

Geometria più uniforme perciò 
meno sensibile a urti e vibrazioni

Ambiente di scarica di forma sferica per una maggiore stabilità meccanica

Tecnologia ceramica 
con tubo di scarica convenzionale

Tecnologia ceramica 
POWERBALL® HCI®

Migliore indice di resa del colore nella sezione rossa dello spettro

Blu: tubo di scarica convenzionale Rosso: POWERBALL® HCI®

Più rosso con 
POWERBALL® HCI®



La forma sferica assicura
geometria ottimale per una
maggiore quantità di luce

Rispetto alle lampade in
tecnologia ceramica con tubo
di scarica convenzionale, la
nuova POWERBALL® HCI® è
imbattibile anche in fatto di
quantità di flusso luminoso. 
La sfera ceramica in cui avviene
la scarica ammette temperature
dell'arco più elevate grazie alla
maggiore distanza tra il punto
di massima concentrazione del
calore e le pareti ceramiche
circostanti. Grazie a questa
geometria ottimale è possibile
generare una maggiore quantità
di luce nell'arco e quindi
aumentare l'efficienza luminosa.
Inoltre non ci sono pareti di
elevato spessore che
assorbono la luce: le pareti
sferiche sono uniformi e sottili 
e assicurano una distribuzione
uniforme della luce. Il risultato 
è una maggior quantità di luce
e un minor dispendio di
energia. 

Uno sguardo ai vantaggi
di POWERBALL® HCI®

• Indice di resa del colore
più elevato in particolare
per il rosso

• Resa del colore più stabile
nel tempo

• Flusso luminoso più
elevato

• Minor decadimento del
flusso luminoso

• Minore percentuale di
rotture dovute alla
corrosione del materiale
ceramico

• Minor dipendenza dalla
posizione di funzionamento

L’efficienza luminosa e la
stabilità del colore rimangono
ad alti livelli per l’intera durata 
della lampada e indipendenti
dalla posizione di
funzionamento.
La nuova lampada OSRAM 
POWERBALL® HCI® è la
garanzia per il successo. 
È ideale per l’impiego in
vetrine ed interni di negozi,
ovunque l’elevata qualità della
luce e la corretta percezione
del colore siano di grande
importanza. 

Negli angoli gli alogenuri di riempimento 
si depositano e interagiscono con le pareti
anziché produrre luce

La mancanza di angoli impedisce la
formazione di depositi e di conseguenza
si ottengono minor decadimento del
flusso luminoso e maggiore stabilità

Alta resistenza alla corrosione grazie all’ambiente di scarica di forma sferica

Decadimento del flusso luminoso 

Perdita di luminosità dovuta a:
– distanza disomogenea tra l’arco di scarica 

e le pareti ceramiche circostanti
– assorbimento della luce nelle zone 

di innesto degli elettrodi

Maggiore luminosità grazie a:
– funzionamento a temperature più elevate
– uniformità del flusso luminoso in tutte 

le direzioni

Tecnologia ceramica 
con tubo di scarica convenzionale

Tecnologia ceramica POWERBALL® HCI®
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Maggiore quantità di luce
in tutte le posizioni

POWERBALL® HCI® genera
maggior quantità di luce per
la sua intera durata grazie 
alla elevata resistenza alla
corrosione delle pareti della
sfera ceramica. Gli alogenuri
metallici si mantengono
costantemente attivi in
quanto non trovano angoli più
freddi nei quali depositarsi.
POWERBALL® HCI® è quindi
in grado di offrire per la sua
intera durata maggior qualità
di luce rispetto a quella
offerta dalle lampade in
tecnologia ceramica con tubo
di scarica convenzionale. 

Più luce grazie alla geometria ottimale dell’ampolla

Tecnologia ceramica 
con tubo di scarica convenzionale
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