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Informazioni sulla sicurezza 
 

 

 

 

Queste informazioni riguardano la sicurezza di insta llatori e utilizzatori:  

·  Si prega di leggere attentamente le presenti istruz ioni prima di installare e usare il sistema DALI 
EASY. Soltanto in questo modo è possibile usare il sistema in modo sicuro e corretto. 
Conservare questo manuale utente per futuri riferim enti. Mettere a disposizione queste 
istruzioni di chiunque utilizzerà il sistema DALI E ASY. 

·  DALI EASY è concepito esclusivamente per il control lo di alimentatori elettronici con interfaccia 
DALI. Sulla linea di controllo non devono essere az ionati altri dispositivi di comando. Impiegare 
il sensore ad infrarossi appropriato (vedere Dati t ecnici).  

·  DALI EASY deve essere eseguita esclusivamente da pe rsonale qualificato che sia stato istruito 
a svolgere operazioni simili. Il personale deve con oscere le istruzioni per l’uso. Per eseguire i 
lavori al dispositivo è necessario scollegarlo dall ’alimentazione elettrica.  

·  L’unità di comando EASY è stata concepita appositam ente per l’installazione dentro gli 
apparecchi di illuminazione, il montaggio indipende nte è consentito esclusivamente in 
combinazione con il relativo kit LMS CI BOX. 

·  Rispettare le specifiche norme antinfortunistiche. 

·  L’interruttore esterno deve essere idoneo per tensi one di rete. 

·  L’applicazione di una tensione non idonea, in parti colare una tensione a 230 V, ai morsetti del 
tasto a rilascio o alla linea di comando può distru ggere l’unità.  
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 Introduzione  
 

Definizioni 
Sequenza  

Con il termine “sequenza” s’intende il richiamo automatico degli scenari d’illuminazione memorizzati e la 
loro ripetizione ciclica.  

Gruppo, gruppo di apparecchi d’illuminazione  

Un gruppo è un insieme di apparecchi d’illuminazione collegati allo stesso canale di uscita DALI. Ciò 
significa che tutti gli apparecchi di un gruppo hanno sempre la stessa luminosità.  

Sensore a infrarossi  

Il sensore a infrarossi riceve i segnali del telecomando e li inoltra all’unità di controllo DALI EASY. 

Pressione breve  

Per “pressione breve” s’intende la pressione di un tasto per meno di un secondo. La pressione breve 
serve, ad esempio, per accendere e spegnere degli apparecchi d'illuminazione. 

Pressione lunga  

Per “pressione plunga” s’intende la pressione di un tasto per più di un secondo. La pressione prolungata 
serve, ad esempio, per dimmerare degli apparecchi d'illuminazione, ossia per regolare la luminosità 
aumentandola o diminuendola gradualmente. 

Tasti luce  

Sono tasti a rilascio usati per accendere, spegnere gli apparecchi di illuminazione in una stanza e per 
regolarne la luminosità. Essi vengono connessi all’ingresso del “tasto esterno” sul modulo di controllo  
DALI EASY. 

Scenario d’illuminazione  

Uno scenario d’illuminazione indica la situazione relativa all’illuminazione in una stanza. Ciò presuppone 
che in una stanza siano presenti più apparecchi o gruppi di apparecchi d’illuminazione la cui luminosità 
possa essere impostata in maniera indipendente uno dall’altro. 

Esempio 1: illuminazione di un ufficio 
Gli uffici spesso hanno file di apparecchi d’illuminazione che corrono parallelamente alle finestre.  

Scenario d’illuminazione A: 
(con apporto di luce 
naturale) 

Gli apparecchi d’illuminazione vicini alle finestre sono impostati al 
minimo dell’intensità luminosa. Quelli più lontani dalle finestre sono 
impostati al massimo dell’intensità luminosa. 

Scenario d’illuminazione B: 
(dopo il crepuscolo) 

Tutti gli apparecchi d’illuminazione sono regolati alla stessa intensità 
luminosa. 

Esempio 2: Effetti di luce colorata  

Gli apparecchi d'illuminazione o i gruppi di apparecchi sono dotati di lampade di diversi colori (rosso, 
verde, blu, bianco). Essi vengono regolati a livelli diversi di luminosità a seconda della sfumatura di colore 
richiesta per illuminare la stanza. Questo mix di colori è uno scenario d’illuminazione. 

Tempo di dissolvenza  

Il tempo di dissolvenza è il tempo nel quale il sistema d’illuminazione passa da uno scenario a quello 
successivo in modalità sequenziale.  

Tempo di ciclo  

Il tempo di ciclo è il tempo necessario al sistema per completare l’intero ciclo di simulazione della luce 
naturale. 
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Introduzione   
 

Condizioni di impiego e modalità di funzionamento 
Il modulo di controllo DALI EASY dispone di 4 canali. Possono essere memorizzati e richiamati fino a 4 
scenari d’illuminazione mediante il telecomando, fino a 12 con l’accoppiatore di pulsanti e fino a 16 tramite 
il PC. La maggior parte delle impostazioni avviene attraverso il telecomando a infrarossi. Attraverso un 
tasto esterno (tasto luce) possono inoltre essere accesi, spenti e regolati nella luminosità tutti gli 
apparecchi d’illuminazione. 

Con DALI EASY è possibile mettere a punto un sistema di miscelazione della luce di colori diversi, nel 
quale ogni sorgente luminosa di un determinato colore (rosso, verde, blu, bianco) è assegnata a un 
gruppo. Questi colori possono essere memorizzate come scenari di illuminazione e riproposti in qualsiasi 
momento. Un’uniforme distribuzione del colore della luce può essere ottenuta disponendo gli apparecchi a 
luce colorata dietro diffusori. 
DALI EASY può essere sincronizzato con altri moduli di controllo della luce DALI EASY tramite una 
connessione master-slave. Ciò significa poter impiegare più di 32 utenze DALI nell’impianto. 

DALI EASY ha tre modalità di funzionamento, qui di seguito descritte. 
 
Modalità a controllo dell’illuminazione  

I livelli di illuminazione e gli scenari sono impostati manualmente. Nella modalità a controllo 
dell’illuminazione possono essere memorizzati e riproposti fino a quattro scenari di illuminazione mediante 
il telecomando, e fino a 12 con l’accoppiatore di pulsanti. 

Modalità sequenza 
Nella modalità sequenziale gli scenari di illuminazione memorizzati dall’utilizzatore sono richiamati 
automaticamente uno dopo l’altro. Si può anche aggiustare il tempo di dissolvenza tra singoli scenari di 
illuminazione. Se DALI EASY é usato come sistema di miscelazione colori, si generano cambi automatici di 
colore. 
 
Simulazione della luce naturale 
La simulazione della luce naturale funziona sotto molti aspetti nello stesso modo della modalità 
sequenziale. La differenza é nell’uso degli scenari di illuminazione che corrispondono alle condizioni di 
illuminazione che gradualmente cambiano come nel corso di un’intera giornata con cielo sereno. La durata 
dell’intero ciclo (in altre parole un giorno simulato) e i predefiniti scenari di illuminazione possono essere 
cambiati. 

DALI EASY non è destinato ad applicazioni diverse d a quelle qui esposte. Altre 
applicazioni sono da ritenersi non idonee. Se DALI EASY non  viene impiegato secondo le 
disposizioni, non si garantisce il suo funzionament o sicuro.  

 
Comportamento dopo un’interruzione della tensione d i rete  
Nell’eventualità di un’interruzione della tensione di rete gli apparecchi di illuminazione si comportano come 
segue: 
 

Modalità di controllo dell’illuminazione  
• Si ripristina automaticamente l’ultimo stato che si aveva prima dell’interruzione della tensione di rete. 
Modalità sequenziale  
• La sequenza é riavviata, cominciando con lo Scenario 1. 
Simulazione della luce naturale 
• La simulazione é riavviata, cominciando con lo Scenario 1. 
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 Introduzione  
 

Componenti 

Unità di controllo DALI EASY II: 

 

Telecomando DALI EASY RMC (accessorio, non incluso) : 
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Montaggio   
 

Schemi di cablaggio 

Schemi di cablaggio nel caso di controllo di lampade fluorescenti e alogene a bassissima tensione 

Comando di lampade fluorescenti e di lampade alogen e a basso voltaggio 

 
 

Nota  

Assicurarsi che sensore ad infrarossi e telecomando  siano in vista fra loro. Si possono 
connettere fino a 4 sensori ad infrarossi. Per gara ntire il corretto funzionamento del 
telecomando, il sensore ad infrarossi non deve esse re esposto alla luce diretta. Per quanto 
possibile, montare il sensore ad infrarossi in un l uogo ombreggiato. luminosa diretta il 
ricevitore a infrarossi. Quindi montare il ricevito re a infrarossi possibilmente in un luogo 
leggermente oscurato.  
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 Montaggio  
 

Schemi di cablaggio 
Schemi di cablaggio nel caso di controllo di moduli  LED 

 

 

 

Note: 
Assicurarsi che sensore ad infrarossi e telecomando  siano in vista fra loro. Si possono 
connettere fino a 4 sensori ad infrarossi. Per gara ntire il corretto funzionamento del 
telecomando, il sensore ad infrarossi non deve esse re esposto alla luce diretta. Per quanto 
possibile, montare il sensore ad infrarossi in un l uogo ombreggiato.  
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Montaggio  

Estensione del sistema 

Circuito master-slave (con un modulo di comando e le altre unità asservit e) 

 

Avvertenza: 
In un sistema con più unità di comando deve essere presente esattamente un master.  
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 Installazione  
 

Modalità master-slave (con un modulo di comando e le altre unità asservite) 
Nel collegamento master-slave possono essere comandati contemporaneamente fino a 16 unità di 
controllo DALI EASY o OT EASY mediante un telecomando, un accoppiatore di pulsanti o un PC.  
Ciò significa che possono essere messi a punto sistemi d’illuminazione con oltre 32 utenze DALI. 

Collegamento master-slave (vedere schemi di cablagg io): 
1. Con un regolatore di luce procedere in questo modo: se necessario collegare un pulsante esterno 

oppure lasciare libero l’ingresso del pulsante.  
Questo regolatore di luce fungerà da master. 

2. In tutti gli altri regolatori di luce ponticellare l’ingresso del pulsante esterno. All’applicazione della 
tensione di rete questi regolatori di luce vengono riconosciuti automaticamente come slave. 

3. Collegare i singoli regolatori di luce DALI EASY mediante il cavo di collegamento incluso. Per 
aggiungere altri rami utilizzare il connettore a Y – MULTI 3 (accessorio). 

4. Collegare il ricevitore a infrarossi ad uno dei connettori a Y– MULTI 3. 

Modalità avanzata (caso particolare): sequenze diff erenti per il modulo master e le unità 
slave 
In ciascun regolatore di luce DALI EASY si possono configurare anche sequenze con diversi scenari 
d’illuminazione, come descritto di seguito. Il modulo master determina il tempo di dissolvenza e provvede 
all’esecuzione in sincronia delle singole sequenze.  
a) Configurazione mediante PC  

 (Vedi Manuale Software EASY Color Control) 
 

b)  Configurazione mediante comando a distanza:  

1. In tutti i regolatori di luce rimuovere i ponticelli all’ingresso per il pulsante esterno. 
2. Collegare il sensore a infrarossi al regolatore di luce DALI EASY da installare. 
3. Impostare gli scenari d’illuminazione desiderati e memorizzarli. 
4. Eseguire le operazioni 2 e 3 anche per tutti gli altri regolatori di luce DALI EASY. 
5. Per l’unità di controllo dell’illuminazione che assume la funzione di modulo di comando (master), 

procedere come segue: se richiesto connettere un tasto esterno o lasciare libero l’ingresso per il tasto. 
6. In tutti gli altri regolatori di luce ponticellare l’ingresso del pulsante esterno. All’applicazione della 

tensione di rete questi regolatori di luce vengono riconosciuti automaticamente come slave. 
7. Collegare i singoli regolatori di luce DALI EASY mediante il cavo di collegamento incluso. Usare il 

connettore “Y-MULTI 3” (disponibile come accessorio) per aggiungere altri rami. 
8. Collegare il ricevitore a infrarossi ad uno dei connettori a“Y-MULTI 3” 

9. Attivare il blocco degli scenari, per evitare che gli scenari d’illuminazione impostati vengano 
inavvertitamente modificati. Per questo impostare l’interruttore DIP switch numero 2 del telecomando su 
ON. 

 

Note sulla modalità master-slave 
�  In un collegamento master-slave deve essere present e solo un master ; tutte le altre 

unità di comando devono essere cablate come slave m ediante un ponticello all’ingresso 
del pulsante. 

�  Possono essere collegati al massimo 4 sensori a inf rarossi. 
�  Nella modalità avanzata, per eliminare le unità di controllo che sono già state 

programmate e per ritornare alla normale modalità m aster/slave, occorre fare un reset 
come descritto a pagina 11. 
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Funzionamento   
 

Note riguardanti il funzionamento: 
DALI EASY può essere azionato mediante un telecoman do, un accoppiatore di pulsanti o il 
software per PC. Il presente manuale riguarda l’uti lizzo del telecomando. I dettagli relativi 
all’impiego dell’accoppiatore di pulsanti e del PC sono ricavabili dai rispettivi manuali.  

Display del telecomando 

Display in risposta ai tasti  

Display  Significato  Descrizione  

 
Sequenza  Viene avviata la sequenza o la simulazione della luce naturale 

 Hold (arresta) Viene arrestata la sequenza o la simulazione della luce diurna 

 
Scenario 1…4 Viene richiamato lo scenario da 1 a 4 

 Scenario luce 
naturale 1...4 

Viene richiamato lo scenario da 1 a 4 della simulazione della luce diurna 

 Sequenza 
luce naturale 

Viene avviata la simulazione della luce diurna 

 
Nuova 
sequenza IR 

Viene trasmessa una nuova codifica a infrarossi 

    Viene trasmesso un comando attraverso i tasti “Ch1…4” o “On/OFF/Dimming” 

  
 La funzione è bloccata oppure non è disponibile nella modalità di 

funzionamento impostata. 

Display per il tempo di dissolvenza di una sequenza  

Descrizione  Visualizzazione  Intervallo di tempo  

Luci ad effetto  da 0,1 a 0,9 secondi 

Benessere  da 1 a 59 secondi 

Tempo lungo  da 1 a 99 minuti 

Display per il tempo di ciclo nella simulazione del la luce naturale  

Descrizione  Visualizzazione  Intervallo di tempo  

Simulazione luce naturale  da 1 a 24 ore 
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 Funzionamento  
 

Impostazioni del telecomando 
Mediante l’interruttore DIP nel vano batteria del telecomando possono essere effettuate le seguenti 
impostazioni: 

Interruttore DIP  Funzione  

1 OFF  Il codice ad infrarossi 1 è attivo 

1 ON  Il codice ad infrarossi 2 è attivo 

2 OFF  La memorizzazione di scenari è disabilitata 

2 ON  La memorizzazione di scenari è abilitata 

3 OFF  La modalità sequenza è disabilitata 

3 ON  La modalità sequenza è abilitata 

4 OFF  La simulazione luce naturale è disabilitata 

4 ON  La simulazione luce naturale è abilitata 

3 / 4 ON / 
ON 

 Modalità Learn per la trasmissione della codifica a infrarossi a DALI EASY e 
ripristino delle impostazioni di fabbrica per DALI EASY (RESET) 

Blocco memorizzazione di scenari  

La memorizzazione di scenari può essere bloccata mediante l’interruttore DIP 2. In questo modo si evita 
l’accidentale modifica degli scenari.  

Passaggio dalla modalità sequenza alla simulazione luce naturale  

Mediante gli interruttori DIP 3 e 4 viene attivata la modalità sequenza o la simulazione luce naturale. È 
possibile anche disattivare entrambe le modalità di funzionamento. DALI EASY opera in tal caso 
esclusivamente nella modalità di regolazione della luce.  

RESET o impostazione dei codici a infrarossi  

I due codici a infrarossi permettono il funzionamento di due separati impianti di regolazione della luce 
DALI EASY nella stessa sala, ognuno con il proprio telecomando, senza influenze reciproche.  

Il RESET o la modifica della codifica a infrarossi vengono effettuati in questo modo: 
1. Per attivare il codice ad infrarossi desiderato si deve agire sul microinterruttore DIP switch 1: 

• Se il DIP switch 1 ha il cursore spostato su OFF: è attivato il codice ad infrarossi numero 1 
• Se il DIP switch 1 ha il cursore spostato su ON: è attivato il codice ad infrarossi numero 2 

2. Prendere nota della posizione degli interruttori DIP 3 e 4. 
3. Impostare gli interruttori DIP 3 e 4 su ON. 
4. Premere un tasto qualsiasi sul telecomando (il telecomando deve essere puntato verso il sensore a 

infrarossi). 

Sul display del telecomando viene visualizzato “ ”. gli apparecchi d’illuminazione provvedono al la 
conferma dell’impostazione: 

·  Per il codice ad infrarossi numero 1: gli apparecchi di illuminazione lampeggiano una sola volta 
·  Per il codice ad infrarossi numero 2: gli apparecchi di illuminazione lampeggiano due volte 

5. Impostare gli interruttori DIP 3 e 4 sulla posizione iniziale. 
Le funzioni degli interruttori DIP sono ricavabili dalla tabella in alto. 

Note sul RESET e sul cambio della codifica a infraro ssi: 

Nell’eventualità di un RESET o cambio di codifica d ell’infrarosso, tutte le unità di controllo 
collegate sono reimpostate o cambiate. Occorre quin di disabilitare la connessione al sensore ad 
infrarossi per le unità di controllo che non devono  essere reimpostate o cambiate, o scollegare 
l’alimentazione per queste unità. Se c’é più di un sistema nell’area di ricezione i sensori ad 
infrarossi devono prima di tutto essere disconnessi  o adeguatamente coperti per evitare un 
indesiderato RESET.  
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Funzionamento   
 

Modalità di controllo dell’illuminazione 
Al termine di una sequenza o della simulazione dell a luce naturale ci si trova 
automaticamente nella modalità di regolazione della  luce. 

Accensione di un gruppo di apparecchi d’illuminazio ne:  
Premere il tasto per il gruppo di apparecchi d’illuminazione (da “Ch1” a “Ch4”) che si desidera 
accendere.  
Pressione breve: Gli apparecchi d’illuminazione del gruppo selezionato si accendono. 
Pressione lunga: Si accendono gli apparecchi d’illuminazione del gruppo selezionato e si regola la 

luminosità dal valore minimo al valore massimo. 

Spegnimento di un gruppo di apparecchi d’illuminazi one:  
Premere brevemente il tasto del gruppo di apparecchi d’illuminazione (da “Ch1” a “Ch4”) che si 
desidera spegnere. 
Gli apparecchi d’illuminazione del gruppo selezionato si spengono. 

Accensione di tutti gli apparecchi d’illuminazione:  
Premere brevemente il tasto “On/Off/Dimming” oppure il pulsante esterno (pulsante luce). 

Pressione breve: Si accendono tutti gli apparecchi d’illuminazione. 
Pressione lunga: Si accendono tutti gli apparecchi d’illuminazione e si regola la luminosità dal valore 

minimo al valore massimo. 

Spegnimento di tutti gli apparecchi d’illuminazione : 
Premere brevemente il tasto “On/Off/Dimming” oppure il pulsante esterno (pulsante luce). 
Si spengono tutti gli apparecchi d’illuminazione. 

Regolazione di luminosità degli apparecchi d’illumi nazione di un gruppo:  
Premere il tasto del gruppo di apparecchi d’illuminazione (da “Ch1” a “Ch4”) che si desidera 
dimmerare. Tenerlo premuto fino al raggiungimento della luminosità desiderata. 
Tenendo premuto il tasto si modifica la luminosità. 

Regolazione di luminosità di tutti gli apparecchi d ’illuminazione:  
Premere il tasto “On/Off/Dimming” oppure il pulsante esterno (pulsante luce). Tenerlo premuto fino al 
raggiungimento della luminosità desiderata. 
Tenendo premuto il tasto si modifica la luminosità. 

Inversione della direzione di dimmeraggio:  
1. Terminare l’operazione di dimmeraggio rilasciando il tasto. 
2. Premere di nuovo il tasto. 

La direzione di dimmeraggio viene invertita. 

Memorizzazione di uno scenario d’illuminazione:  
1. Impostare lo scenario d’illuminazione desiderato mediante i tasti da “Ch1” a “Ch4”. 
2. Premere il tasto dello scenario che si desidera memorizzare. Tenere premuto il tasto.  

La memorizzazione dello scenario viene confermata dopo circa 3 secondi da un lampeggio degli 
apparecchi d’illuminazione. 

3. Rilasciare di nuovo il tasto. 

Richiamo di uno scenario:  
Premere brevemente il tasto dello scenario (da “Scenario 1” a “Scenario 4”) che si desidera 
richiamare. 
Sul display viene visualizzato lo scenario selezionato ( ). Lo scenario viene così richiamato. 
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Funzionamento  
 

Modalità sequenziale 
Per abilitare la modalità sequenziale impostare l’i nterruttore DIP 3 nel vano batteria del 
telecomando su “ON” e l’interruttore DIP 4 su “OFF” . Le altre posizioni degli interruttori DIP sono 
indicate nella tabella a pagina 11.  

Creazione della sequenza  
1. Impostare il primo scenario d’illuminazione della sequenza mediante i tasti da “Ch1” a “Ch4”. 
2. Premere il tasto “Scenario 1” e mantenerlo premuto.  

La memorizzazione dello scenario viene confermata dopo circa 3 secondi da un lampeggiamento degli 
apparecchi d’illuminazione. 

3. Rilasciare di nuovo il tasto. 
4. Ripetere i passi dal punto 1 al punto 3 precedentemente indicati per memorizzare i successivi scenari 

di illuminazione in sequenza con i tasti da “Scenario 2” a “Scenario 4”. La sequenza creata in questo 
modo inizia sempre dallo scenario 1, scorrendo poi dallo scenario 2 allo scenario 4, per poi ripartire di 
nuovo dallo scenario 1. Gli scenari di illuminazione per i quali tutti i canali sono spenti vengono saltati.  

Avvio o proseguimento della sequenza:  
Premere brevemente il tasto „Start; time +“. 

Sul display viene visualizzato “ ”. La sequenza viene avviata o proseguita. 
Una sequenza interrotta può essere proseguita anche azionando il pulsante esterno. 

Interruzione della sequenza (Hold):  
Attivare il pulsante esterno oppure premere brevemente il tasto “Stop; time -“ del comando a distanza.  

Sul display viene visualizzato “ ”. La sequenza viene arrestata. Essa può essere proseguita con il 
pulsante esterno o il tasto “Start; time +”, purché dopo l’interruzione della sequenza non sia stato 
premuto nessun altro tasto. 

Conclusione della sequenza e passaggio alla modalit à di regolazione della luce:  
Terminare la sequenza azionando uno dei tasti da “Ch1” a “Ch4”, da “Scenario 1” a “Scenario 4” 
oppure “On/Off/Dimming”. Viene eseguita la funzione corrispondente al tasto. 

Impostazione del tempo di dissolvenza:  

1. Premere il tasto “Start; time +” o “Stop; time -” per circa 3 secondi, finché non viene visualizzato sul 
display il tempo di dissolvenza attuale. 

2. Impostare il tempo di dissolvenza: 
 Tasto “Start; time +”: Con la pressione prolungata il tempo aumenta velocemente. Con la pressione 

breve il tempo aumenta a intervalli singoli. 
 Tasto “Stop; time -”: Con la pressione prolungata il tempo diminuisce velocemente. Con la 

pressione breve il tempo diminuisce a intervalli singoli. 
 Il nuovo tempo di dissolvenza viene attivato con il successivo avvio della sequenza mediante il 

comando a distanza. 

Esempio di sequenza: 
Scenario 1:  Ch1 (rosso)= Max.; Ch2,Ch3,Ch4= min. Scenario 2 : Ch2 (verde) = Max; Ch1,Ch3,Ch4 = min. 
Scenario 3 : Ch3 (blu)= Max.; Ch1,Ch2,Ch4= min.  Scenario 4 : Ch1..Ch4 = off (viene saltato)  
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           Manuale utente: unità di controllo DALI EASY II 

Funzionamento   
 

Simulazione luce naturale 
Per abilitare la modalità sequenza impostare l’inte rruttore DIP 4 nel vano batteria del 
telecomando su “ON” e l’interruttore DIP 3 su “OFF” . Le altre posizioni degli interruttori DIP sono 
ricavabili dalla tabella a pagina 11.  

Creazione della sequenza di simulazione della luce naturale  
1. Impostare il primo scenario d’illuminazione della sequenza mediante i tasti da “Ch1” a “Ch4”. 
2. Premere il tasto “Scenario 1” e mantenerlo premuto.  

La memorizzazione dello scenario viene confermata dopo circa 3 secondi da un lampeggio degli 
apparecchi d’illuminazione. 

3. Rilasciare il tasto. 
4. Ripetere le operazioni da 1 a 3 e memorizzare in questo modo i successivi scenari d’illuminazione in 

sequenza con i tasti da “Scenario 2” a “Scenario 4”. La sequenza così creata parte sempre con lo 
scenario d’illuminazione 1 ed esegue quindi gli scenari da 2 a 4, poi ricomincia dallo scenario 1. Gli 
scenari d’illuminazione con tutti i canali disattivati vengono saltati e non impiegati. 
Il tempo di dissolvenza tra uno scenario e l’altro si ricava dal tempo di ciclo selezionato in 
questo modo: 
Tempo di dissolvenza = tempo di ciclo / (numero di scenari d’illuminazione inseriti in memoria– 1) 

Per iniziare e riprendere una sequenza:  
Premere brevemente il tasto „Start; time +“. 

Sul display viene visualizzato “ ”. La sequenza viene avviata o proseguita. 
Una sequenza interrotta può essere proseguita anche azionando il pulsante esterno. 

Interruzione della sequenza (Hold):  
Azionare il pulsante esterno oppure premere brevemente il tasto “Stop; time -“.  

Sul display viene visualizzato “ ”. La sequenza viene arrestata. Essa può essere proseguita con il 
pulsante esterno o il tasto “Start; time +”, purché dopo l’interruzione della sequenza non sia stato 
premuto nessun altro tasto. 

Conclusione della sequenza e passaggio alla modalit à di regolazione della luce:  
Terminare la sequenza azionando uno dei tasti da “Ch1” a “Ch4”, da “Scenario 1” a “Scenario 4” 
oppure “On/Off/Dimming”. Viene eseguita la funzione corrispondente al tasto. 

Impostazione del tempo di ciclo:  

1. Premere il tasto “Start; time +” o “Stop; time -” per circa 3 secondi, finché non viene visualizzato sul 
display il tempo di dissolvenza impostato. 

2. Impostare il nuovo tempo di dissolvenza: 
 Tasto “Start; time +”: Tenendo questo tasto premuto si allunga in modo rapido il tempo di dissolvenza. 

Se invece si effettua una pressione breve lo si allunga a piccoli incrementi. 
 Tasto “Stop; time -”: Tenendo questo tasto premuto si accorcia in modo rapido il tempo di dissolvenza. 

Se invece si effettua una pressione breve lo si accorcia a piccoli decrementi. 
 Il nuovo tempo di ciclo viene attivato con il successivo avvio della sequenza mediante il telecomando. 

Esempio di sequenza:  Tempo di ciclo impostato 12 ore, attivazione mediate timer alle ore 8.00 

 

Se nei gruppi sono montate lampade di diversa temperatura di colore è possibile modificare 
dinamicamente, oltre alla luminosità, anche la temperatura di colore in base all’ora del giorno. 
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 Appendice  
 

Individuazione dei guasti 

Non si riesce ad accendere gli apparecchi d’illumin azione.  Possibili cause: 
·  Non c’è tensione di rete.  

Verificare i fusibili della rete di alimentazione. 
·  I dispositivi d’illuminazione sono difettosi.  

Sostituirli. 

Il sistema DALI EASY non risponde al telecomando. Possibili cause: 
·  Accendere DALI EASY mediante il pulsante esterno (pulsante luce). Se anche con il pulsante esterno 

(pulsante luce) non c’è reazione negli apparecchi d’illuminazione, verificare i dispositivi 
d’illuminazione e la tensione di rete. 

·  Le batterie del telecomando sono troppo deboli. 
Premere un tasto del telecomando. Sul display dovrebbe appareire qualcosa. In caso contrario, 
sostituire le batterie. Fare attenzione alla polarità. 

·  Il telecomando é al di fuori del campo del sensore ad infrarossi.  
Mantenere il trasmettitore ad infrarossi sul telecomando vicino al sensore ad infrarossi. Premere un 
tasto del telecomando. Il LED sul sensore ad infrarossi deve tremolare. Se non succede questo, 
controllare la codifica ad infrarossi. 
• ll sensore ad infrarossi é “abbagliato” dalla luce diretta. Provare ad oscurarlo ed eventualmente 
cercare un’altra posizione per installarlo. 

 
Il sistema di controllo dell’illuminazione DALI EAS Y non reagisce al tasto esterno.  
Possibili cause: 
• Accendere DALI EASY usando il telecomando. Se gli apparecchi d’illuminazione non rispondono 
neanche al telecomando, controllare le lampade e i fusibili della rete di alimentazione. 
 
Gli apparecchi d’illuminazione reagiscono in manier a diversa da quello desiderato.  
Possibili cause: 
• Il tasto viene premuto troppo a lungo o non abbastanza a lungo.  
DALI EASY distingue tra una pressione breve ed una pressione lunga sul tasto. Controllare per favore la 
definizione dei termini “pressione breve” e “pressione lunga” a pagina 3 di questo manuale. 
• La tensione di rete é stata interrotta. Leggere per favore il paragrafo su quello che avviene dopo 
un’interruzione dell’alimentazione. 
 
La sequenza nella modalità master/slave mode non é sincrona.  
Possibili cause: 
• Le unità asservite sono già state programmate e hanno i propri scenari.  
Fare un RESET e ricreare la sequenza.  
 
Se non si risolve il problema, contattare l’assiste nza tecnica del costruttore di apparecchi 
d’illuminazione.  

 

15 



 

           Manuale utente: unità di controllo DALI EASY II 

Appendice   
 

Dati tecnici  
 

 

Denominazione:  DALI EASY II 
Morsetti di 
alimentazione:  

L, N 

Ingressi:  Ingresso del sensore a infrarossi, equivalente a SELV, ingresso per tasto a 
potenziale zero, isolamento di base secondo IEC 664 – CEI EN 60664 

Uscite:  -4 segnali di controllo radio DALI con isolamento di base conforme a IEC 
664 
- collegabili max. 32 dispositivi DALI (64mA somma di tutti i canali) 
- lunghezza max. totale del cavo DALI 100 m (somma di tutti i canali) 

Connessione master-
slave:  

- max. 100 m di lunghezza totale del cavo di connessione 

- max. 15 unità slave collegabili 

- non far funzionare connessioni tra modulo di commando e unità asservite 
assieme a conduttori di potenza o conduttori di lampada 

Tensione di 
funzionamento:  

100-230V c.a.; 50/60 Hz (consentito funzionamento in c.c.) 

Potenza assorbita:  circa 3,5 W 

Temperatura di 
esercizio:  

0°C ... + 50°C 

Tipo di protezione:  IP20 

Requisito CE:  EMC in accordo con CEI EN 61547, CEI EN 61347-11  

Dimensioni:  189 x 30 x 21 mm (l x a x p), distanza tra i fori di fissaggio: 180 mm 
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Dati tecnici  

Accessori (non inclusi): 

   

EASY RMC  
Telecomando a infrarossi   

4008321053152 

Connettore a Y 
Connettore per la realizzazione di un 

collegamento master-slave 
4050300803135 

EASY IR  
Ricevitore a infrarossi con 

cavo di collegamento 
4008321053138 

  
EASY PB COUPLER 

Accoppiatore tasti convenzionali, 
interruttori o rilevatori di 

movimento  
4008321915597 

 

EASY PC KIT 
Adattatore USB EASY incluso software 
per la configurazione rapida del sistema  

4008321915559 

 

EASY IR CI 
Sensore a infrarossi per 

installazioni a soffitto  
4008321915573 

 

  

 

OT EASY 60 
Unità di controllo LED a 4 canali, 

60W 
4008321187796 

LMS CI BOX 
Custodia per montaggio indipendente 

dell’unità di controllo DALI EASY 
4008321083692 

 

 

 

 

 

 

Versione in lingua italiana basata su edizione I/2007. 
Data di pubblicazione 06/2007 

Il marchio                            attesta la conformità alle direttive UE applicabili. 
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