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HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems
Lampade per microlitografia per sistemi i-line Canon
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Dati tecnici

Dati elettrici Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto Corrente
nominale

Tensione
nominale

Tipo di
corrente

Potenza di
costruzione

Potenza
nominale

Diametro Lunghezza

HBO 1002 W/CEL 16 A 470 V DC 75000 W 750.00 ...
1000.00
W

280 mm 1750 mm

HBO 1500 W/CIEL 65 A 23.0 V DC 150000 W 150000 W 520 mm 2620 mm

HBO 2001 W/CIEL 7700 A 260 V DC 200000 W 2000.00
W

620 mm 3270 mm

HBO 2002 W/MA 54 A 370 V DC 200000 W 2000.00
W

620 mm 2700 mm

HBO 2700 W/CIL 1) 11000 A 260 V DC 270000 W 270000 W 620 mm 3320 mm

HBO 4500 W/CIL 1) 14750 A 30 V DC 450000 W 4500.00
W

850 mm 3540 mm

Caratteristiche

Descrizione del prodotto Lunghez
za per il
montag
gio

Distanza fra gli
elettrodi a freddo

Lungh con
attacco,senza
spinotti/conness

Altezza
centro
luminoso
(LCL)

Posizione di
funzionamento

HBO 1002 W/CEL 157,0
mm

3,0 mm Other   2)

HBO 1500 W/CIEL 4,0 mm Other   2)

HBO 2001 W/CIEL 4,5 mm 307,00 mm 148,75 mm
3)

Other   5)

HBO 2002 W/MA 3,0 mm Other   2)

HBO 2700 W/CIL 1) 332.0
mm

5,0 mm 307,00 mm 149,1 mm
3)

Other   5)

HBO 4500 W/CIL 1) 7,0 mm 330,00 mm 157,75 mm
3)

Other   5)

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACh)

Descrizione del prodotto Raffreddamento Date of Declaration Primary Article
Identifier

Candidate List
Substance 1

HBO 1002 W/CEL 15-02-2024 4050300412634 Lead

HBO 1500 W/CIEL 05-03-2024 4050300538204 |
4050300624037

Lead

HBO 2001 W/CIEL Forzato   4) 05-03-2024 4050300972121 Lead

HBO 2002 W/MA 05-03-2024 4050300628240 |
4050300947259

Lead

HBO 2700 W/CIL 1) Forzato   4) 05-03-2024 4050300896588 |
4008321786838

Lead

HBO 4500 W/CIL 1) Forzato   4) 05-03-2024 4008321387455 Lead
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Descrizione del prodotto CAS No. of substance
1

Safe Use Instruction Declaration No. in
SCIP database

HBO 1002 W/CEL 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

5ec6ff55-9ef7-453c-
af73-6d14ad4c8c6b

HBO 1500 W/CIEL 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

fee49909-b541-
4b46-aeaa-
5adffef5eefc |
61751f10-f0e4-4368-
a7ca-91508cae74ba

HBO 2001 W/CIEL 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

68376090-2d92-
4e76-ba65-
9555d035ba5a

HBO 2002 W/MA 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

af958d72-01f1-43c6-
98a7-e4cb52024dea |
d3ee2a8f-7201-41c8-
8fe6-b8140950a0a3

HBO 2700 W/CIL 1) 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

65f8f183-407d-4000-
b41f-fbefb99408fd |
42d7a85e-dbe6-
483f-9659-
4d2b45293e9f

HBO 4500 W/CIL 1) 7439-92-1 The identification of
the Candidate List
substance is
sufficient to allow
safe use of the
article.

628eb817-c420-
4811-85b9-
6af88badc991

1) La lampada contiene elementi in sovrapressione anche quando è fredda. Rispettare le istruzioni aggiuntive di sicurezza fornite insieme alle lampade. Leggere con attenzione il bollettino
tecnico DO-SEM TB 004

2) Anodo in basso

3) Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

4) Temperatura attacco massima consentita: 200 °C

5) Anodo in alto
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Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO
possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È
necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere
reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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