
Vantaggi prodotto

_ Scollegamento della potenza in standby dell'alimentatore elettronico mediante contatto di carico integrato
_ Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI
_ Possibilità di collegamento in cascata

Aree applicative

_ Grandi gruppi di apparecchi

Scheda prodotto

DALI REP SO
DALI REP SO | Ripetitori di segnali per unità di controllo LMS

Caratteristiche prodotto

_ Estende la linea DALI di 300 m
_ Massimo consumo di energia in modalità standby: 1 W
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Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale 230 V

Frequenza di rete 50/60 Hz

Potenza di sistema 5,00 W

Dimensioni e peso

Lunghezza 96,0 mm

Larghezza 96,0 mm

Altezza 62,0 mm

Peso prodotto 150,00 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente 0…+50 °C

Caratteristiche

Dimmerabile No

Interfaccia per la regolazione DALI

Numero di uscite di controllo 1

Tipo di installazione Montaggio su guida DIN

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione IP20

Classe di sicurezza I

Dati logistici

Codice prodotto di base 85371098990

Scheda prodotto
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Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 17-11-2023

Primary Article Identifier 4008321301093

Candidate List Substance 1 Lead titanium zirconium oxide

CAS No. of substance 1 12626-81-2

Candidate List Substance 2 Lead

CAS No. of substance 2 7439-92-1

Safe Use Instruction The identification of the Candidate List substance is
sufficient to allow safe use of the article.

Declaration No. in SCIP database e33c01e7-9892-4e4e-b339-2d60cd539767

Download dati

File

Dichiarazioni di conformità
DALI REP LI SO CE 3560605 03 160823

Istruzioni per l'installazione
334208_Technical instructions

Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del prodotto Unità di imballo (Pezzi/unità) Dimensioni (lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4008321301093 DALI REP SO Cartone di spedizione
16

371 mm x 232 mm x 179 mm 15.41 dm³ 3183.00 g

1)	Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

Scheda prodotto
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18970286/194904/DALI%20REP%20LI%20SO%20CE%203560605%2003%20160823.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18970286/194904/DALI%20REP%20LI%20SO%20CE%203560605%2003%20160823.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-18970286/194904/DALI%20REP%20LI%20SO%20CE%203560605%2003%20160823.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-295948/3114131/334208_Technical%20instructions.pdf
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