
I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi
pesanti
Le lampade siluro OSRAM ORIGINAL, caratterizzate
dall'affidabile qualità OEM, possono essere utilizzate come
ricambi originali per lampade a 24 V, ad esempio come luci
della targa, luci di posizione laterali, luci dell'abitacolo e da
lettura.
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Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine 6430

Applicazione (categoria e prodotto) Lampade ausiliarie

Dati elettrici

Max potenza assorbita 3 W

Tensione nominale 24,0 V

Potenza nominale 3,00 W

Tolleranza della potenza in ingresso ±10 %

Tensione di prova 28,0 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso 22 lm 1)

Tolleranza flusso luminoso ±20 %

1) Minima

Dimensioni e peso

Lunghezza 28,0 mm

Diametro 8 mm

Peso prodotto 1,80 g

Durata

Durata B3 400 h

Durata rispettando Tc 800 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma) SV7-8
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Caratteristiche

Tecnologia AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE -

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine 6430

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

Date of Declaration 03-02-2023

Primary Article Identifier 4008321007926 | 4008321094414

Candidate List Substance 1 No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database No declarable substances contained

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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