
250 lumen Multi-angolo Funzione torcia 2 in 1 Garanzia OSRAM di 2 anni*
Fino a 250 lumen con luce

bianca 6000K
Regolazione multi-angolo

con meccanismo a cricchetto
di 180° e gancio integrato

per un posizionamento
preciso della luce

Da ampie aree di lavoro a
controlli dettagliati, questa

versatile luce 2-in-1 si adatta
a ogni compito

Misure sistematiche di
garanzia della qualità

supportano la lavorazione
premium e la funzionalità dei
nostri prodotti. La tecnologia

innovativa e l'eccellente
qualità offrono davvero
vantaggi ai nostri clienti

La luce è versatile

Progettata  per  la  precisione  in  spazi  ristretti,  questa

lampada ultra-slim emette fino a 250 lumen di luce bianca

brillante a 6000K, rendendola ideale per muoversi in aree

strette all'interno del vano motore o dell'officina.

Una  modalità  torcia  secondaria  fornisce  un  fascio

focalizzato di 125 lumen per lavori di ispezione dettagliati. Il

design versatile con cricchetto a 180°, gancio integrato e

base magnetica robusta garantiscono un posizionamento

ottimale a mani libere in qualsiasi spazio di lavoro.

Progettata  per  i  professionisti,  LEDinspect  SLIM  250

combina  forma  compatta  e  funzionalità  robuste.

OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni*

*Per  le  condizioni  precise consultare:  www.osram.it/am-

garanzia
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Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto) Torce da ispezione LED

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine LEDIL418

Dati elettrici

Potenza nominale 3 W

Tensione nominale 3.7 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore 6000 K

Flusso luminoso 250 lm

Tonalità di luce del LED bianco

Physical Attributes & Dimensions

Peso prodotto 170.00 g

Lunghezza 39.0 mm

Larghezza 361.0 mm

Altezza 33.0 mm

Informazioni sul modulo LED

Numero di LED per modulo 2

Colori e materiali

Colore attacco Black / Orange
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Durata

Garanzia 2 anni

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria Rechargeable

Numero di batterie incluse 1

Batteria High-quality lithium-ion battery

Caratteristiche

Tecnologia LED

Certificati, Norme, Direttive

Classe IK IK07

Dati logistici

Wattora per batteria [MPRD] 6.66

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea
(REACh)

Numero di dichiarazione nel database SCIP In lavorazione

Dati logistici

Codice prodotto Descrizione del
prodotto

Unità di imballo
(Pezzi/unità)

Dimensioni
(lunghezza x
profondità x altezza)

Volume Peso lordo

4062172424103 INSPECTION LAMP   Astuccio
1

55 mm x 45 mm x
375 mm

0.93 dm³ 220.00 g

4062172424110 INSPECTION LAMP   Cartone di
spedizione
6

395 mm x 155 mm x
142 mm

8.69 dm³ 1420.00 g

1)	Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o
più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
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User instruction
Operating instructions LEDIL418 LEDinspect SLIM 250

User instruction
GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale
Consigli applicativi:

per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione si prega di consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni
per l'uso.* Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.
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